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Para aplicaciones críticas que requieren el más alto nivel de control de la carga del perno, el sistema patentado de tuercas HYTORC 
proporciona una integridad de unión líder en la industria. Este sujetador de tres piezas aplica pura tensión al perno para evitar daños en 
las roscas y asegurar la precisión de la carga del perno. La tuerca HYTORC está disponible en una variedad de materiales para adaptarse 
a todas las aplicaciones, desde temperaturas extremas hasta climas adversos. Ningún otro sistema de sujeción proporciona el mismo 
nivel de precisión repetitiva, asegurando una carga uniforme del perno para eliminar fallos en la unión y aflojamiento no intencional de la 
tuerca.

La tuerca HYTORC es el único sujetador que puede garantizar la eliminación de roscas dañadas durante la instalación y el desmontaje. 
Estos sujetadores se han instalado en diversas aplicaciones de alta temperatura durante diez años y más, y se retiraron sin dañar los 
pernos, proporcionando ahorros considerables al eliminar la necesidad de reemplazo de pernos.

SISTEMAS DE TUERCAS HYTORC
Precisión calibrada de la carga.
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Llave de torque y llave de 
respaldo giran en la misma 
dirección.

1) Fijación de reacción.
2) Llave de torque.
3) Llave de respaldo.
    Ángulo y dirección 
incorrectos de rotación de 
la llave de torque.
    Ángulo y dirección 
incorrectos de rotación de 
la llave de respaldo.
    Eje central del perno 
deformado.

El coeficiente de fricción 
afecta negativamente la 
carga del perno.

El apretado y aflojado 
repetido de las tuercas y 
pernos causa desgaste 
y daño (re-mecanizado) 
prolongado a las superficies 
de las bridas.

La tuerca HYTORC asegura 
una operación de atornillado 
nivelada.

4) Llave de torque.
5) Conductor de tuerca 
HYTORC.
    Tuerca HYTORC.
    Dirección correcta de 
rotación de la llave de 
torque.
    Dirección correcta de 
rotación del conductor de 
tuerca.
    Eje central del perno sin 
comprometer.

La tuerca HYTORC reduce 
significativamente la 
dispersión de la carga del 
perno a la mitad.

Una carga de perno precisa 
y uniforme aplica presión 
pareja a la brida, mejorando 
la integridad de la junta y 
reduciendo la posibilidad 
de fugas; extiende la 
longevidad de la brida.

LLAVE DE TORQUE UTILIZADA CON LLAVE DE RESPALDO

POTENCIAL DE FUGAS

TUERCA HYTORC
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